               [image: Bosch Global]
  
     	 Bosch DIY App 
	 Bosch Suomi 
	 Yhteydenotto 
	     Suomi 
 	 suomi 

 
 
 
 

  Työkalut kotiin & puutarhaan
 
 
 
    
        
  	 Etusivu 
	 Tuotteet             
   Kaikille tuotteille 
 
  	  Sähkötyökalut  
	 	 Akkulaitteet 
	 Porakoneet ja ruuvinvääntimet 
	 Sahat 
	 Hiomakoneet 
	 Kulmahiomakoneet 
	 Yläjyrsimet 
	 Monitoimityökalut 
	 Pöytäkoneet 

 

 	  Puutarhatyökalut  
	 	 Akkulaitteet 
	 Robottiruohonleikkurit 
	 Nurmikonhoito 
	 Kasvien hoito 
	 Puiden hoito 
	 Pensasleikkurit 
	 Oksasilppurit 
	 Ketjusahat 

 

 	  Puhdistustyökalut  
	 	 Akkulaitteet 
	 Märkä-/kuivaimurit 
	 Painepesurit 
	 Ikkunaimurit 
	 Puhdistusharja 

 

 	  Mittalaitteet  
	 	 Laser- ja kulmamittalaitteet 
	 Vaaituslaitteet 
	 Ilmaisimet ja tarkastuslaitteet 

 

 	  Sähkötyökalujen tarvikkeet  
	 	 Poraaminen 
	 Ruuvaus 
	 SDS plus -taltat 
	 Sahaus 
	 Jyrsintä ja höyläys 
	 Hionta 
	 Kuumailmapuhaltimen tarvikkeet 
	 Muoviset kantolaukut 

 

 	  Puutarhatyökalujen tarvikkeet  
	 	 Robottiruohonleikkurit 
	 Ruohonleikkurit ja sammaleenpoistajat 
	 Trimmerien tarvikkeet 
	 Pensasleikkurit 
	 Ketjusahat 
	 Akkuvesipumput 
	 Ruohosakset ja puutarhaleikkurit 
	 Oksasakset ja oksasahat 

 

 	  Puhdistustyökalujen tarvikkeet  
	 	 Painepesurit 
	 Akkupesurit 
	 Ikkunaimurit 

 

 	  Käsityökalut  
	 	 Puutarhan käsityökalut 

 

 
     18V POWER FOR ALL
 
 
     36V POWER FOR ALL
 
 
     Puhdistustyökalut
 
 
  
 
 
 
 
	 All About DIY             
   To All About DIY Overview 
 
 	       [image: DIY knowledge, all about DIY, gardening, garden work, garden calendar]
  
  DIY Knowledge
  
	       [image: Garden Calendar]
  
  Garden Calendar
  
	       [image: Upcycling, Conserve resources, build sustainable DIY projects yourself]
  
  Upcycling
  
	       [image: Individualism for your home: Build your furniture yourself]
  
  Building furniture
  
	       [image: Christmas]
  
  Christmas
  
	       [image: Creative ideas, decoration, home accessories, decoration ideas, inspiration]
  
  Decoration
  

 
 
 
 
	 Huolto             
   Kohti palvelua 
 
 	       [image: Alkuperäiset Bosch Service-varaosat]
  
  Online-varaosapalvelu
  
	       [image: Pätevä henkilökuntamme korjaa vialliset laitteet Bosch-huoltokeskuksessa.]
  
  Online-korjaus
  
	       [image: Mittarien kalibrointi]
  
  Kalibrointihuolto
  
	       [image: Työkalujen huolto]
  
  Huoltopalvelu
  
	       [image: Kierrätä vanhat laitteesi]
  
  Kierrätys
  
	       [image: Käytetyt työkalut, 2 vuoden takuu]
  
  Takuu
  
	       [image: Ladattava materiaali]
  
  Ladattava materiaali
  
	       [image: Käyttöohjeet]
  
  Käyttöohjeet
  

 
 
 
 
	 MyBosch             
   MyBosch-yleiskatsaukseen 
 
 	       [image: Takuu]
  
  Takuu
  
	       [image: Tarjoukset]
  
  Tarjoukset
  
	       [image: Palvelu]
  
  Palvelu
  

 
 
 
 
	 Kestävä kehitys 
	  	 Bosch DIY App 
	 Bosch Suomi 
	 Yhteydenotto 
	     Suomi 
 	 suomi 

 
 
 
 

  

 
  
          Työkalun rekisteröinti Profiili      
   MyBosch
      
  Bosch ID on tästä lähtien SingleKey ID. Käytä yksinkertaisesti ennestään olevia kirjautumistietojasi. 
                                  Yksi kirjautumistunnus useille merkeille 
 
     Sisäänkirjautuminen / Rekisteröidy   
 Et ole jäsen?  Rekisteröidy nyt  
 
    Käyttäjätunnus: 
 
     Yleiskatsaus   
    Asetukset   
 
          Uloskirjautuminen
 
  
 
 
 
 
 
      Etsi jälleenmyyjä  
 
 
     Syötä hakusana  
      
 
  
 
    	    Etusivu   
    
	    ...   
    
	    Akkulaitteet   
    
	 18 V:n POWER FOR ALL -akkujärjestelmä       

 
         Työkalun rekisteröinti Profiili      
   MyBosch
      
  Bosch ID on tästä lähtien SingleKey ID. Käytä yksinkertaisesti ennestään olevia kirjautumistietojasi. 
                                  Yksi kirjautumistunnus useille merkeille 
 
     Sisäänkirjautuminen / Rekisteröidy   
 Et ole jäsen?  Rekisteröidy nyt  
 
    Käyttäjätunnus: 
 
     Yleiskatsaus   
    Asetukset   
 
          Uloskirjautuminen
 
  
 
 
 
 
 
      Etsi jälleenmyyjä  
 
 
 
 
    Bosch 18 V:n POWER FOR ALL -akkujärjestelmä
  Tee vaativat työt POWER FOR ALL:n avulla: yksi akku kaikille 18 V:n työkaluille. Tee kaikki kodin, verstaan ja puutarhan työt kätevästi ja tehokkaasti akkutyökaluilla. 
 
      
       Voldi kõik osad kokku   
    Filter 
   
  
 
      
      Voldi kõik osad kokku   
 
      Luokka
                    Sähkötyökalut    
          Puutarhatyökalut    
          Puhdistustyökalut    
 
   
  
  
 
 
 
 
 
   Luokka
                     Akkumonitoimityökalu    
          Akkutrimmeri    
          Akkuporakone/ruuvinväännin    
          Akkuiskuporakone    
          LED-akkuvalaisin    
          LED-akkutyövalaisin    
          Akkupistosahat    
          Akkupyörösaha    
          Akkukäyttöinen epäkeskohiomakone    
          Akkuporavasara    
          Akkukäyttöinen märkä-/kuivaimuri    
          Akkukäyttöinen paineilmapumppu    
          Akkujyrsin    
          Maaliruisku    
          Akkukuumaliimapistooli    
          Akkutuuletin    
          Akkukulmahiomakone    
          Akkuyhdistelmähiomakone    
          Akkusinkiläpistooli    
          Akkuiskumutterinväännin    
          NanoBlade-akkusaha    
          Akkuimuri    
          Akkutyövalaisin    
          Akkupuukkosaha    
          Akkukäyttöinen ilmapumppu    
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
         More Options
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
      Hiomalaikan halkaisija (mm)
           
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
   




           [image: UniversalMulti 18V-32]
  
           [image: ]
  
  
 
  UUTTA
   UniversalMulti 18V-32
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Värähtelyliike kuormittamatta: 10.000 – 19.000 min-1 
  Paino: 0,750 kg 
  Värähtelykulma: 2,8 ° 
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  UUTTA
   UniversalGrassCut 18V-26-500
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Halkaisija (lanka): 26 cm 
  Leikkuulankajärjestelmä: Puoliautomaattinen 
  Paino: 2,400 kg 
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  UUTTA
   AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 78 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 10 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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  UUTTA
   AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 78 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 10 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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  UUTTA
   AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 82 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 10 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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  UUTTA
   AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 82 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 10 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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  UUTTA
   EasySpotLight 18V-400
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Valovoima: 400 lm 
  Kirkkausportaiden määrä: 3 
  Värilämpötila: Kylmä 
  Värilämpötila: Lämmin 
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  UUTTA
   UniversalWorkLight 18V-2100
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Valovoima: 2100 lm 
  Kirkkausportaiden määrä: 3 
  Värilämpötila: Kylmä 
  Paino ilman akkua: 0,5 kg 
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  UUTTA
   UniversalGrassCut 18V-23-450
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Halkaisija (lanka): 23 cm 
  Leikkuulankajärjestelmä: Puoliautomaattinen 
  Paino: 2,000 kg 
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  UUTTA
   AdvancedSaw 18V-140
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Sahaussyvyys puuhun: 140 mm 
  Sahaussyvyys teräkseen: 10 mm 
  Iskuluku tyhjäkäynnillä: 0 – 3.000 min-1 
  Paino: 1,900 kg 
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    PKS 18 LI
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Sahaussyvyysalue 90°: 0 – 48 mm 
  Pyörösahanterän nimellis-Ø: 150 mm 
  Sahaussyvyysalue 45°: 0 – 36 mm 
  Paino: 2,600 kg 
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    PSB 18 LI-2 Ergonomic
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 32 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 10 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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    AdvancedOrbit 18
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Hiomalautasen Ø: 125 mm 
  Värähtelyluku: 6.000 – 24.000 min-1 
  Hiontaliikkeen halkaisija: 3.2 mm 
  Paino ilman akkua: 1,4 kg 
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    Uneo Maxx
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Yksittäisen iskun voimakkuus (EPTA): 0,6 J 
  Maks. poran Ø betoniin: 10 mm 
  Maks. poran Ø teräkseen: 8 mm 
  Maks. poran Ø puuhun: 10 mm 
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    AdvancedImpact 18
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 39 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 10 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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    AdvancedDrill 18
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 42 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 10 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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    AdvancedMulti 18 + SystemBox
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Värähtelyliike kuormittamatta: 10.000 – 20.000 min-1 
  Paino: 1,500 kg 
  Värähtelykulma: 2,8 ° 
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    UniversalDrill 18V
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 40 Nm 
  Istukat: 10 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 8 mm 
  Poran Ø teräkseen: 10 mm 
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    UniversalImpact 18V
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 34 Nm 
  Istukat: 10 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 8 mm 
  Poran Ø teräkseen: 10 mm 
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    EasyDrill 18V-40
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 40 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 8 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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    EasyImpact 18V-40
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 40 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 8 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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    AdvancedVac 18V-8
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Säiliön tilavuus (brutto): 8 l 
  Maks. virtausmäärä (turbiini): 29 l/s 
  Käyntiaika: 4,0 Ah / 24 min (Eco) 
  Paino ilman akkua: 3,8 kg 
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    UniversalSaw 18V-100
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Sahaussyvyys puuhun: 100 mm 
  Sahaussyvyys teräkseen: 8 mm 
  Iskuluku tyhjäkäynnillä: 0 – 2.600 min-1 
  Paino: 2,000 kg 
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    EasySaw 18V-70
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Sahaussyvyys puuhun: 70 mm 
  Sahaussyvyys teräkseen: 6 mm 
  Iskuluku tyhjäkäynnillä: 0 – 2.600 min-1 
  Paino: 1,300 kg 
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    UniversalDrill 18V-60
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 60 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 10 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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    UniversalImpact 18V-60
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 60 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 10 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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    UniversalHammer 18V
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Yksittäisen iskun voimakkuus (EPTA): 2,0 J 
  Maks. poran Ø betoniin: 16 mm 
  Maks. poran Ø teräkseen: 13 mm 
  Maks. poran Ø puuhun: 25 mm 
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    UniversalPump 18V
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. tuotto: 30 l/min 
  Maks. paine: 10,30 bar 
  Maks. paine: 150 psi 
  Maks. paine: 1.030 kPa 
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    AdvancedTrimRouter 18V-8
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Tyhjäkäyntikierrosluku: 10.000 – 30.000 r/min 
  Työkalunpidin (vakiovarusteena): Istukka 6 mm 
  Työkalunpidin (vakiovarusteena): Istukka 8 mm 
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    EasySpray 18V-100
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maalin levitys: 1 m² sisään 1 min 
  Säiliön tilavuus: 0,80 l 
  Ruiskutusteho: 0 – 100 ml/min 
  Paino ilman akkua: 1,8 kg 
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    AdvancedGlue 18V
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Liimausteho: 20 g/min 
  Paino: 0,700 kg 
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    UniversalFan 18V-1000
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. ilmantuotto: 1000 m³/h 
  Tuulettimen pään pystysuuntainen kääntö: 180 ° 
  Tuulettimen pään halkaisija: 22.5 cm 
  Ilmavirtaus: 5 m > 
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    AdvancedGrind 18V-80
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Laikan Ø: 125 mm 
  Tyhjäkäyntikierrosluku: 2.800 – 12.000 r/min 
  Paino ilman akkua: 1,7 kg 
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    UniversalGrind 18V-75
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Laikan Ø: 115 mm 
  Tyhjäkäyntikierrosluku: 12.000 r/min 
  Paino ilman akkua: 1,7 kg 
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    EasySander 18V-8
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Värähtelyluku: 22.000 min-1 
  Hiontaliikkeen halkaisija: 1,6 mm 
  Paino: 1,200 kg 
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    UniversalSander 18V-10
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Värähtelyluku: 12.000 – 22.000 min-1 
  Hiontaliikkeen halkaisija: 1,6 mm 
  Paino: 1,300 kg 
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    UniversalTacker 18V-14
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Iskua: 30 min-1 
  11,4-sinkilät: 6 – 14 mm 
  Naulat: 14 – 14 mm 
  Paino: 1,300 kg 
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    Jyrsimen yhdistelmäsarja
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Tyhjäkäyntikierrosluku: 10.000 – 30.000 r/min 
  Työkalunpidin (vakiovarusteena): Istukka 6 mm 
  Työkalunpidin (vakiovarusteena): Istukka 8 mm 
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    AdvancedImpactDrive 18
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Vääntömomentti, maks.: 130 Nm 
  Työkalunpidin: 1/4":n kuusiokanta yleismallinen 
  Iskuluku: 0-3.200 min-1 
  Tyhjäkäyntikierrosluku: 0-2.600 r/min 
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    AdvancedMulti 18
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Värähtelyliike kuormittamatta: 10.000 – 20.000 min-1 
  Paino: 1,400 kg 
  Värähtelykulma: 2,8 ° 
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    AdvancedCut 18
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Sahaussyvyys puuhun: 65 mm 
  Tyhjäkäyntikierrosluku: 0 – 7.000 r/min 
  Paino: 1,100 kg 
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    UniversalVac 18
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Säiliön tilavuus (brutto): 0.5 l 
  Maks. alipaine (turbiini): 9 kPa 
  Maks. virtausmäärä (turbiini): 28 l/s 
  Käyntiaika: 2,5 Ah / 18 min. 
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    UniversalLamp 18
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Valovoima: 100 lm 
  Paino ilman akkua: 0,3 kg 
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    AdvancedDrill 18
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 42 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 10 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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    AdvancedImpact 18
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. vääntömomentti: 36 Nm 
  Istukat: 13 mm:n pikaistukka 
  Ruuvin Ø maks.: 10 mm 
  Poran Ø teräkseen: 13 mm 
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    AdvancedRecip 18
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Sahaussyvyys puuhun: 100 mm 
  Sahaussyvyys teräkseen: 20 mm 
  Iskuluku tyhjäkäynnillä: 0 – 3.100 min-1 
  Paino: 2,500 kg 
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    EasyInflate 18V-500
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Maks. tuotto: 530 l/min 
  Maks. paine: 0,03 bar 
  Maks. paine: 0.5 psi 
  Maks. paine: 3 kPa 
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    UniversalCirc 18V-53
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Sahaussyvyysalue 90°: 0 – 53 mm 
  Pyörösahanterän nimellis-Ø: 160 mm 
  Sahaussyvyysalue 45°: 0 – 36 mm 
  Paino: 3,300 kg 
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    UniversalCut 18V-65
 
 
   Akun jännite: 18,0 V 
  Sahaussyvyys puuhun: 65 mm 
  Tyhjäkäyntikierrosluku: 0 – 8.000 r/min 
  Paino: 1,000 kg 
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       Saatavilla olevat tarvikkeet
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  Akku PBA 18V 2.5Ah W-B
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  POWER FOR ALL: 18 V:n akku kaikkiin 18 V:n järjestelmän Home & Garden -työkaluihin
   18V POWER FOR ALL -akkuvalikoima sisältää eri koko- ja kapasiteettiversioita. Etsi omaan työhösi sopiva versio. Kaikki versiot on varustettu samalla liitännällä, mikä takaa niiden yhteensopivuuden.
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           [image: Starter Set -aloituspaketti 18 V (2,5 Ah + AL 1830 CV)]
  
    
  Starter Set -aloituspaketti 18 V (2,5 Ah + AL 1830 CV)
 
 
 
 
                 [image: Starter Set -aloituspaketti 18 V (2,5 Ah + AL 1830 CV)]
  
  
  Aloituspaketti, joka on tarkoitettu 18V POWER FOR ALL -järjestelmän kaikille Home & Garden -työkaluille
   Paketti sisältää AL 1830 CV -latauslaitteen ja 2.5Ah-akun. Takaa joustavan käytön ja säästää tilaa ja kustannuksia. Akun kanssa voi käyttää noin 40 erilaista kuluttajan sähkö- ja puutarhatyökalua tai kotitalouden laitetta.
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           [image: Starter Set -aloituspaketti 18 V (2 x 2,5Ah + AL 1830 CV)]
  
    
  Starter Set -aloituspaketti 18 V (2 x 2,5Ah + AL 1830 CV)
 
 
 
 
                 [image: Starter Set -aloituspaketti 18 V (2 x 2,5Ah + AL 1830 CV)]
  
  
  Aloituspaketti, joka on tarkoitettu 18V POWER FOR ALL -järjestelmän kaikille Home & Garden -työkaluille
   Paketti sisältää AL 1830 CV -latauslaitteen ja 2 x 22.5Ah-akun. Takaa joustavan käytön ja säästää tilaa ja kustannuksia. Akun kanssa voi käyttää noin 40 erilaista kuluttajan sähkö- ja puutarhatyökalua tai kotitalouden laitetta.
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  Akku PBA 18V 4.0Ah PowerPlus
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  POWER FOR ALL: 18 V:n akku kaikkiin 18 V:n järjestelmän Home & Garden -työkaluihin
   18V POWER FOR ALL -akkuvalikoima sisältää eri koko- ja kapasiteettiversioita. Etsi omaan työhösi sopiva versio. Kaikki versiot on varustettu samalla liitännällä, mikä takaa niiden yhteensopivuuden.
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           [image: Starter Set -aloituspaketti 18 V (6,0Ah + AL 1830 CV)]
  
    
  Starter Set -aloituspaketti 18 V (6,0Ah + AL 1830 CV)
 
 
 
 
                 [image: Starter Set -aloituspaketti 18 V (6,0Ah + AL 1830 CV)]
  
  
  Aloituspaketti, joka on tarkoitettu 18V POWER FOR ALL -järjestelmän kaikille Home & Garden -työkaluille
   Paketti sisältää AL 1830 CV -latauslaitteen ja 6.0Ah-akun. Takaa joustavan käytön ja säästää tilaa ja kustannuksia. Akun kanssa voi käyttää noin 40 erilaista kuluttajan sähkö- ja puutarhatyökalua tai kotitalouden laitetta.
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  Latauslaite AL 1830 CV
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  Lataa kaikki Bosch Home & Garden 18V -akut
   Optimaalinen yhteensopivuus – Bosch AL 1830 CV -latauslaite lataa 18V POWER FOR ALL -järjestelmän kaikki Bosch Home & Garden -akut.
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  Latauslaite AL 1880 CV
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  Uskomattoman nopea latauslaite kaikkien 14,4 V:n tai 18V POWER FOR ALL -akkujen lataamiseen
   Ylivertaista yhteensopivuutta – Bosch AL 1880 CV -latauslaite lataa kaikkien Bosch Home & Garden -työkalujen 14,4 V:n akut ja 18V POWER FOR ALL -järjestelmän akut.
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               [image: Akku kaikille kodin sähkötyökaluille.]
  
  
   Akku kaikille kodin sähkötyökaluille.
   Säästä rahaa ja työskentele yhdellä latauksella entistä pidempään: Boschin uusi ja tehokas "POWER FOR ALL” -akkujärjestelmä sopii moniin erilaisiin Boschin kuluttajan sähkö- ja puutarhatyökaluihin.
 
 
     Lisätietoja   
 
     Lataa akkuneuvoja PDF   
 
 
 
 
           [image: Säästä rahaa]
  
  
   Säästä rahaa
   Hyödy Bosch-akun yhteensopivuudesta, koska sitä voi käyttää mitä erilaisimmissa saman jänniteluokan huipputehokkaissa työkaluissa. Säästä rahaa jokaisen lisähankinnan yhteydessä valitsemalla edullisempi solo-versio ilman akkua ja latauslaitetta.
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   Täydellä voimalla loppuun asti.
   Sahaa kauemmin ja ruuvaa enemmän ruuveja – aina tasaisella teholla. Syneon-siru ottaa akusta kaiken irti. Energiansyöttö ei vähene akun latauksen laskiessa, vaan kone jatkaa täydellä voimalla loppuun asti.
 
 
     Tutustu kaikkiin etuihin   
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   Todellinen voimapakkaus jokaisessa Bosch-litiumioniakkutyökalussa.
   Boschin uudet litiumioniakut vakuuttavat suurella tehollaan, kevyellä painollaan ja pienellä koollaan. Ne ovat aina käyttövalmiina ja ne voidaan ladata täyteen tai osittain koska tahansa.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
        * Ohjevähittäishinta, sisältäen arvonlisäveron
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